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EN-13830:2003 

Ściana osłonowa słupowo-ryglowa systemu   
ALUPROF MB-SR50 / MB-SR50N    

do zastosowania  w budownictwie indywidualnym 
 i obiektach użyteczności publicznej  

zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady UE. 
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH   Nr 35/2016 

Reakcja na ogień NPD 

Odporność ogniowa NPD 

Rozprzestrzenianie się ognia NPD 

Wodoszczelność 
Ciśnienie próbne   (Pa) 

RE 
1200 

Odporność na ciężar własny   (kN/m2) NPD 

Odporność na obciążenie wiatrem  (kN/m2) 
 

2,4 
(2400 Pa) 

Odporność na uderzenie wewnętrzne 
Wysokość spadania  (mm) 

NPD 

Odporność na uderzenie zewnętrzne 
Wysokość spadania  (mm) 

NPD 

Odporność na szok termiczny NPD 

Odporność na obciążenia poziome  
(kN na wysokości m) 

NPD 

Przepuszczalność powietrza 
Ciśnienie próbne  (Pa) 

AE 
1050 

Przepuszczalność pary wodnej NPD 

Przewodnictwo cieplne  UCW ( W/m2K ) NPD 

Izolacyjność akustyczna Rw (C , Ctr )  ( dB ) NPD 

Trwałość NPD 

 


