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MASZROL  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siwiałka 
83-209 Godziszewo 

13 

 

EN 14351-1:2006+A1:2010 

Drzwi zewnętrzne   jednoskrzydłowe systemu  ALUPROF MB70   
do zastosowania  w budownictwie indywidualnym  

i obiektach użyteczności publicznej 
do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych 

zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady UE. 
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH   Nr 33/2016 

Odporność na obciążenie wiatrem 
Ciśnienie próbne (Pa) 

2 
(800) 

Odporność na obciążenie wiatrem 
Ugięcie ramy 

C 
(≤ 1/300) 

Wodoszczelność 
Nieosłonięte (A)  Ciśnienie próbne  (Pa) 

4A 
(150) 

Substancje niebezpieczne: nie zawiera 

Wysokość i szerokość NPD 

Nośność urządzeń zabezpieczających 350 N 

Właściwości akustyczne Rw(C , Ctr )  (dB) NPD 

Właściwości akustyczne  RA2  (dB) NPD 

Przenikalność cieplna Uw (W/m2K) 1,7 

Przepuszczalność powietrza 
Max. ciśnienie próbne  (Pa) 

3 
(600) 

Przenikalność światła  τV (LT) NPD 

Współczynnik promieniowania słonecznego g NPD 

Odporność na uderzenie 
Wysokość spadania  (mm) 

1 
200 

Siły operacyjne 2 

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie 
Liczba cykli 

Klasa 6 
200.000 

 


