DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr10/2016

1. - Kodidentyfikacyjny typu wyrobu:

VBH 78 PF1

2. Numer typu; partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego; wymagany zgodnie z art. 11 ust; 4:
Nr identyfikacyjny na etykiecie umieszczonej na oknie.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodhie z majaca zastosowanie
zharmonizowang specyfikacja techniczna:

Okno rozwierane; rozwierano - uchylne,; uchylne i oszklenie state systemu VBH 78 drewniane do zastosowania w budownictwie
indywiduainym i obiektach uzytecznosci publicznej zgodnie z art.2 ust.3 Rozporzadzenia 305/2011 PEi Rady UE.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handiowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodniez art, 11 ust. 5:

: MASZROL Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Siwiatka, 83-209 Godziszewo, www., maszrol. pl; sekreta riat@maszrol.pl.

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktdrego pefnomocnictwo obejmuje zadania okreslone
wart, 12 ust, 2:

Nie dotyczy. ’

6. - System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okredlone w zatgczniku V:
System 3 AoC. ‘

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang:
ift Rosenheim; numer notyfikacji: 0757,

Przeprowadzit(-a/o) wstepne badania typu w systemie 3 i wydat(-a/o) $wiadectwa z badan ITT Nr112 33288-2/78 PF1_N_thw_M.9.

8. W przypadku deklaracji- wtasciwosci uzytkowych dotyczace] wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy.

9. ‘Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

‘Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
(zob. uwaga 1) (zob. uwaga 2) (zob. uwaga 3) ‘
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 2 :
Ciénienie pr:bne (Pa) (800) EN 14351-;:2006+A1:2010
Odpornosé na gbcigzenie wiatrem C ‘ o
Ugiecie ramy (< 1/300) EN,14351“1:2006+A?--201Q
Wodoszczelnosé 4A : :
Nneosfonlete (A) Cidnienie probne (Pa) (150) EN 14351’1.2006%1'2010'
Substancje nlebezpneczne: ) hie zawiera EN 14351 1 2006+A1 2010
- Noénos¢ urzadzen zabezpleczajqcych 350N EN 14351-1: 2006+A1 2010
Wiasciwosci akustyczne Rw(C, i) (dB) 1(-1;-6) EN 14351- 1.2006+A1,2010
Wiasdciwodci akustyczne Raz (dB) 25 PN-B-02151-3
Przenikalnosé cieplna Uw (W/m2K) 1,3 EN 14351-1:2006+A1:2010
Przepuszczainost powietrza 4 : . .
Max. ci$nienie-probne (Pa) {600) EN 14351f1'2006+A1'2010
Przenikalnos¢ $wiatta tv {L1) 0,68 EN 14351-1:2006+A1:2010
Wspdiczynnik promieniowania stonecznego g . . 0,47 EN:1‘4351—1:2006+él:20~10 i
Uwagi do tabeli: B :

1) - Kolumna zawiera wykaz zasadnlczych charakterystyk okreslonych w zharmonlzowanych specyfikacjach technicznych dla zamierzonego zastosowama lub
zamierzonych zastosowari wskazanych w-pkt:3 powyzej,

2) . Dla kazdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 11 zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2:zawiera deklarowane wiaécuwoscu uzytkowe
wyrazone jako poziom lub klasa, lub'w sposéb op:sowy, powigzane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykaml Zawiera Intery ,,NPD” (wfascnwoscu uzytkowe
nieustalone; ang. No Performance Determined), o ile wiasciwosci uzytkowe nie zostaly zadeklarowane. -

3) " Dlakazdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera datowane odriiesienie do odpownedmej normy zharmonizowanej oraz w
stosownych wypadkach numer referencyjny zastosowanej spec;alnej lub odeW|edmeJ dokumentaql technicznej.

10.. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 2 s3 zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymx w.pkt 9.

Niniejsza-deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Stanistaw OlZzynski, Prezes Zarzgdu

Siwiatka,; 08 lipca 2016r.
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EN 14351-1:2006+A1:2010
Okno rozwierane, rozwierano — uchylne, uchylne i oszklenie state systemu VBH 78
drewniane do zastosowania w budownictwie indywidualnym i obiektach uzytecznosci
publicznej zgodnie z art.2 ust.3 Rozporzadzenia 305/2011 PE i Rady UE.
DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 10/2016

Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem 2
Cisnienie prébne (Pa) (800)

Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem C

Ugiecie ramy (= 1/300)

Wodoszczelnosé 1A

Nieostoniete (A) Cisnienie prébne (Pa) (150)
Substancje niebezpieczne: nie zawiera
Nos$nosc¢ urzadzen zabezpieczajgcych 350 N
Wiasciwosci akustyczne Rw(C, Ci) (dB) 31 (-1; -6)

Wiasciwosci akustyczne Raz (dB) 25

Przenikalnos¢ cieplna Uw (W/mZ2K) 1,3

Przepuszczalno$é powietrza 4
Max. cisnienie prébne (Pa) (600)
Przenikalno$¢ swiatta 1v (LT) 0,68
Wspoiczynnik promieniowania stonecznego g 0,47
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