DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 81/2016
Kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Okno wieloskrzydiowe ze stupkiem statym systemu THERMO SAFE 81, PVC,
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Okno do zastosowania w budownictwie indywidualnym i obiektach uzytecznodci publicznej, do komunikacji w lokalizacjach domowych i
handiowych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporzadzenia 305/2011 PE i Rady UE,
Nazwa, zastrzezcna nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
MASZROL BIS Spdtka z ograniczong odpowiedzialnodcia Sp.K., Siwiatka, 83-209 Godziszewo, www.maszrol.pl , sekretariat@maszrol.pl .

6a.

6b.

Upowazniony przedstawiciel:

Nie dotyczy.

System(-y} oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych:
System 3 AoC.

Norma zharmonizowana;

EN 14351-1:2006+A1:2010

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

MENDELU Zlin; numer notyfikacji: 1389

Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
(zob. uwaga 1)

Wihasciwosci uzytkowe
{zob. uwaga 2)

Zharmonizowana specyfikacja techniczna
(zob. uwaga 3)

Gdpornosc na obcigzenie wiatrem 2 EN 14351-1-2006+A1:2010
Ciénienie prébne (Pa) (800) - )
Odpornosé na obcigzenie wiatrem C ) )
Ugiecie ramy (< 1/300) EN 14351-1:2006+A1:2010
Wodoszczelnosé 4A
Nieostaniete (A) Cisnienie prébne (Pa) (150) EN 14351-1:2006+A1:2010
Substancje niebezpieczne: nie zawiera EN 14351-1:2006+A1:2010
Nosnosc urzgdzen zabezpieczajacych 350N EN 14351-1:2006+A1:2010
Wiasciwosci akustyczne Ry {(C, G ) (dB) 31(-1; -6) EN 14351-1:2006+A1:2010
Wiasciwosci akustyczne Raz (dB) 25 PN-B-02151-3
Przenikalnosé ciepina Uy (W/m2K) 1,3 EN 14351-1:2006+A1:2010
Przepuszczalnosé powietrza 3 . )
Max. ciSnienie probne (Pa) (600) EN 14351-1:2006+A1:2010
Przenikalno$¢ swiatta t (Ly) 0,69 EN 14351-1:2006+A1:2010
Wspotczynnik promieniowania sfonecznego g 0,47 EN 14351-1:2006+A1:2010

Uwagi do tabeli:

a)  Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk okreslonych w zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowan wyrobu wskazanych w pkt 2;

b) W kolumnie 2 dla kazdej zasadniczej charakterystyki, deklarowane wtasciwosci uzytkowe wyrazone jake poziom lub klasa lub w sposob opisowy
w odniesieniu do danej charakterystyki lub litery »NPD« {wiasciwosci uzytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined) w odniesieniu do
charakterystyk, dla ktorych whadciwosci uzytkowe nie zostaly zadeklarowane. Ten punkt mozna wypetnic, korzystajac z tabel, ktore przedstawiajg
powiazania miedzy zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi a systemarmi oceny i weryfikacji statoéci wiasciwosci uzytkowych zastosowanymi
odpowiednio do kazdej zasadniczej charakterystyki wyrobu, jak réwniez wiasciwosci uzytkowe w odniesieniu do kazde] zasadniczej charakterystyki.

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreélonege powyiej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat{-a):
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Stanistaw Olzynski, Prezes Zarzgdu

Siwiatka, 8 lipca 2016 1.
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MASZROL BIS
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.K.
Siwiatka
83-209 Godziszewo

DEKLARACJI WLA SCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 81/2016
16 C €
EN 14351-1:2006+A1:2010
Okno wieloskrzydiowe ze stupkiem statym
systemu THERMO SAFE 81, PVC .

do zastosowania w budownictwie indywidualnym
i obiektach uzytecznosci publicznej
do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych
zgodnie z art.2 ust.3 Rozporzadzenia 305/2011 PE i Rady UE.

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 81/2016

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 2
Cisnienie prébne (Pa) (800)
Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem C
Ugiecie ramy (= 1/300)
Wodoszczelnosé 4A
Nieostoniete (A) Cisnienie prébne (Pa) (150)
Substancje niebezpieczne: nie zawiera
No$nosc¢ urzgdzen zabezpieczajgcych 350 N
Wiasciwosci akustyczne Rw(C, Cr) (dB) 31 (-1; -6)
Wiasciwosci akustyczne Raz (dB) 25
Przenikalnos¢ cieplna Uw (W/m?2K) 1,3
Przepuszczalno$¢ powietrza 3
Max. cisnienie prébne (Pa) (600)
Przenikalno$¢ swiatta 1v (L7) 0,69
Wspoitczynnik promieniowania stonecznego g 0,47
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