DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 2872017
1. Kodidentyfikacyjny typu wyrobu:
Okna zewnetrzne systemu ALUPROF MB-60 .
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Okno do zastosowania w budownictwie indywiduainym | obiektach uiytecznosci publicznej, do komunikaci w lokalizocjach domowych
i handlowych zgodaie z art.? ust.3 Rozporzqdzenio 305/2011 PE | Rady UE.
3. Nazwa, zastrzezona nazwa handiowa lub zastrzeiony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
MASZROL BIS Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.X., Siwiatka, 83-209 Godziszewo, www.maszrol.pl, sekretariot@maszrol ol
4. Upowainiony przedstawiciel: Nie dotyczy.
System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System % AoC.
6a. Norma zharmonizowana:
EN 14351-1:2006+A1:2010
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
ift Rosenheim; numer notyfikacji: 0757
&b, Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
lednostka ds. oceny technicznel: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Mie dotyczy
7. Deklarowane wiasciwoici uzytkowe:

i

Zasadnicze charakterystyki
(zob. uwaga a}

Wiasciwosci uzytkowe
{zob. uwaga b)

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Odpornosc na obcigienie wiatrem 2 . )
R . -1:2006+A1:201
Ciénienie prébne (Pa) (800) EN 14351-1:2006+A1:2010
Odpornodé na obcigZzenie wiatrem C -
EN 14351-1:2 1:2
Ugiecie ramy (s 1/300) 351-1:2006+A1:2010
Wodoszczelnodd 4aA . o m A
Nieostoniete (A} Cisnienie prébne (Pa) (150} EN 14351-1:2006+A1:2010
Substancje niebezpieczne: nie zawiera EN 14351-1:2006+A1:2010
Nosnosd urzadzen zabezpieczajacych 350N EN 14351-1:2006+A1:2010
Whiasdciwosci akustyczne R, (C, €} {dB) 31{-1,-8) EN 14351-1:2006+A1:2010
Wihasciwosci akustyczne Ra, {dB) 25 PN-8-02151-3
Przenikalnosd cieplna U, {(W/m“K) 1,1 EN 14351-1:2006+A1:2010
Przepuszczalnodd powietrza 4 ) - '
K EN 14351-1:2006+A1:2010
Max. ciénienie prébne (Pa) {600} K
Przenikalnos¢ Swiatta vy (L) 0,69 EN 14351-1:2006+A1:2010
Wspdtczynnik promieniowania stonecznego g 0,47 EN 14351-1:2006+A1:2010

Liwagt do tabeli:

a}  Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk okreslonych w zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowan wyrobu wskazanych w okt 2;

b} W kolumnie 2 dia kazdej zasadniczej charalkterystyki, deklarowane wiasciwoici uzytkowe wyrazone jako poziom lub kiasa lub w sposéb opisowy
w odniesieniu do danej charakterystyki lub litery »NPD« {wilasciwosel uzytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined) w odniesieniu do
charakterystyk, dla ktdrych wiasciwosci uzytkowe nie zostaly zadeklarowane. Ten punkt mozna wypetnié, korzystajae z tabel, ktére przedstawiajg
powigzania miedzy zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi a systemami oceny i weryfikacji statodcl wiadciwoscl uzytkowych zastosowanymi
odpowiednio do kazdej zasadniczej charakterystyki wyrobu, jak rowniez wlasciwoscl uzytkowe w odniesieniu do kazdej zasadniczej charakterystyki.

g. Odpowiednia dokumentaca techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Wiasciwoscl uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwodc uiytkowych,
Niniejsza deklaracja wtasciwodci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng

odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyie].

W imieniu producenta podpisat{-a):

Stanistaw Olzynski, Prezes Zarzadu

Siwiatka, 02 styczenh 20171,
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DEKLARACJI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 28/2017

MASZROL BIS
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.K.
Siwiatka
83-209 Godziszewo
13
EN 14351-1:2006+A1:2010
Okna zewnelrzne systemu ALUPROF MB-60
do zastosowania w budownictwie indywidualnym
i obiektach uzytecznosci publicznej
do komunikacji w lokalizacjach domowych | handlowych
zgodnie z art.2 ust.3 Rozporzadzenia 305/2011 PE | Rady UE.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH  Nr 28/2017
Odpormoseé na obcigzenie wiatrem 2
Cisnienie prébne (Pa) (800
Odpornoesdé na obcigzenie wiatrem C
Ugiecie ramy (= 1/300)
Wodoszczelnose 44
Nieostoniete (A) Cisnienie probne (Pa) {150
Substancje niebezpieczne: nie zawiera
Nosnoscé urzagdzen zabezpieczajgeych 350N
Wiasciwosci akustyczne R, (C, Cy ) (dB) 31 (-1, -6}
Wiasciwosci akustyczne Ra; (dB) 25
Przenikalnosc ciepina U, (\N/mzK) 1,1
Przepuszczalnosé powietrza 4
Max. cidnienie probne (Pa) (600)
Przenikalnose swiatla 1y (L) 0,69
0,47

Wspdlczynnik promieniowania stonecznego g




