DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 35/2017
1. Kodidentyfikacyjny typu wyrobu:
Sciana ostonowa sfupowa-ryglowa systemu ALUPROF MB-SR50/MB-SR50N .
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Sciana osfonowa stupowo-ryglowa systemu ALUPROF MB-SR50/MB-SR50N do zastosowarnia w budownictwie indywiduainym { obiektach
uzytecznosci publicine], do komunikacji w lokolizacjach domowych i handlowych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporzgdzenia 305/2011 PE i Rady
UE,
3. Nazwa, zastrzeZona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
MASZROL BIS Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.K., Siwiatka, 83-209 Godziszews, www.mosirolpl, sekretarict @maszrol.pl,
4. Upowainiony przedstawiciel: Nie dotyczy.
5. System{-y) oceny i weryfikacji stalodci wiasciwosci uzytkowych:
System 3 AoC.
6a. Norma zharmonizowana:
EN-13830:2003
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
ITB Warszowa; numer notyfikocji: 1488,
6b. Europejski dokument oceny: Mie dotyeey
Europejska ocena techniczna: die dotyczy
lednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
{zob. uwaga a) {zob. uwaga b)
Reakcja na ogien NPD EN-13830:2003
QOdpornosc¢ ogniowa NPD EN-13830:2003
Rozprzestrzenianie sie ognia NPD EN-13830:2003
Wodoszczelnodé RE
Cisnienie probne (Pa) 1200 EN-13830:2003
Odpornosé na ciezar wlasny (kN/mz) NPD EN-13830:2003
» L z 2,4 . -
Odpornosd na obcigzenie wiatrem (kN/m") (2400 Pa) EN-13830:2003
Odpornoesd na't{derzem-e wewnetrzne NPD EN-13830:2003
Wysokosd spadania {mm)
Odpornose na’fjderzem? zewnetrzne NPD EN-13830:2003
Wysokosc spadania (mm)
Odpornoéé na szok termiczny NPD EN-13830:2003
Odpornodé na obcigzenia poziome (N na wysokodci NPD EN-13830:2003
)
Przepuszczalnosd powietrza AE e e
anienie prébni {Pa) 1050 EN-13830:2003
Przepuszczalnosé pary wodnej NPD EN-13830:2003
Przewodnictwo ciepine Uecw | W/mZK) NPD EN-13820:2003
Izolacyjnodéc akustyczna Ry, (C, C,. ) {(dB) NPD EN-13830:2003
Trwaltosd NPD EMN-13830:2003
Uwagi do tabeli:
a)  Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk okreslonych w zharmonizowane] specyfikacji techniczne] dls zamierzonego zastosowania
lub zastosowan wyrobu wikazanych w pkt 2;
b} W kolumnie 2 dla kazdej zasadniczej charakterysiyki, dekiarowane wlasciwosci uzytkowe wyrazone jako poziom ub klasa lub w sposdb opisowy
w odniesieniy do danej charakterystyki lub litery »NPD« (wlaichwoscl uzytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined) w odniesieniu do
charakterystyk, dia kitdrych wiasdciwoséci uzytkowe nie zostaty zadeklarowane. Ten punkt mozna wypetnic, korzystajac z tabel, ktére przedstawiajg
powigzania miedzy zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi a systemami oceny i weryfikacji statosci wiadciwosch uzytkowych zastosowanymi
odpowiednio do kaizde] zasadniczej charakterystyki wyrobu, jak rdwniez wiasciwosci uzytkowe w odniesieniu do kaldej zasadniczej charakterystyki.
8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotycay

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyie] wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytiowych.
Niniejsza deklaracia wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng
odpowiedzialnosc producenta okredlonego powyieaj.

W imieniu producenta podpisaf(-a}:

Stanistaw Olzynski, Prezes Zarzgdu

Siwiatka, 02 styczen 2017r. {podpis)
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MASZROL BIS
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.K.
Siwiatka
83-209 Godziszewo
14

EN-13830:2003

Sciana ostonowa stupowo-ryglowa systemu
ALUPROF MB-SR50/ MB-SR50N
do zastosowania w budownictwie indywidualnym
i obiektach uzytecznosci publicznej
do komunikacji w lokalizacjach domowych i handlowych
zgodnie z art.2 ust.3 Rozporzadzenia 305/2011 PE | Rady UE.
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Reakcja na ogien NPD
Odpornosé ogniowa NPD
Rozprzestrzenianie sie ognia NPD

Wodoszezelnose RE
Cisnienie probne  (Pa) 1200
Qdpornose na cigzar wiasny (kN/mQ} NPD

Odpornose na obcigzenie wiatrem (kN/mz) 2.4

(2400 Pa)
Odpornose na uderzenie wewnetrzne
o ; NPD
Wysokos$¢ spadania (mm)
Odpornose na uderzenie zewnetrzne
- u NPD
WysokosE spadania (mm)
Odpornose na szok termiczny NPD
Qdpormose na obclgzenia poziome
- NPD
(kN na wysokosci m)

Przepuszczalnose powietrza AE
Cisnienie prébne (Pa) 1050
Przepuszczalnosd pary wodnej NPD
Przewodnictwo cieplne Ugw ( W/mzK) NPD
lzolacyjnost akustyczna R, (C, Gy ) (dB) NPD

Trwalose NPD




